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ТРУБНЫЙ ПРОБООТБОРНИК ОТСЕЧНОЙ (ТПОО)

Назначение
Трубный пробоотборник отсечной типа ТПОО (далее по тексту - пробоотборник) устанавливается на трубопроводах пульповых продуктов и растворов диаметром от 25 до 600 мм. 

Пробоотборник ТПОО предназначен для отбора проб из трубопровода c турбулентной характеристикой потока по всей высоте потока с нормальным и повышенным давлением. Конструкция пробоотборника не препятствует прохождению материальных потоков в зоне его установки.

Пробоотборник ТПОО является первичным пробоотборником, т.е. должен быть предусмотрен узел вторичной пробоподготовки проб или формирования накопительных проб, в случаях:

1. Если отбираемая на анализ проба предназначена для оперативного анализа состава компонентов пульпы или раствора на рентгеноспектральном анализаторе, то после ТПОО проба непрерывно поступает на вторичный пробоотборник – мультиплексор для формирования проточной пробы.

2. Если отбираемая на анализ проба предназначена для  анализа состава компонентов пульпы или раствора в лабораторных условиях, то после ТПОО проба должна периодически направляться на пробосократитель для формирования суточной или сменной накопительной пробы.  

Монтаж пробоотборника производится на трубопроводах при строительстве объектов, а также в период их реконструкции или ремонта. 

Устройство и принцип работы ТПОО
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Пробоотборник является комплектующим изделием трубопроводов и устанавливается в их разрыве . По устойчивости к воздействию климатических факторов внешней среды пробоотборник изготовляется в исполнении УХЛ и У в соответствии с  ГОСТ 15150-69. 

Проба, отобранная пробоотборником путем пропорционального деления основного потока в заданном при изготовлении соотношении поступает через пробоотборную щель в карман пробоотборника. 
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Пробоотборник серии ТПОО состоит из параллепипедообразного корпуса с трубными отводами и фланцами с обеих сторон для болтового соединения  с трубопроводом заказанного диаметра.

В корпус пробоотборника встраивается пробоотборный карман с пережимным клапаном типа  Larox
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Конструкция пробоотборного кармана позволяет отобрать по всему сечению часть потока пропорционально объему проходящего по трубопроводу продукта в заранее заданном соотношении.

Регулируемые съемные щечки позволяют в процессе наладки пробоотборника изменить сечение щели пробозаборника. В верхней части корпуса предусмотрен люк со съемной крышкой для профилактических работ без демонтажа пробоотборника.

В конструкции пробоотборников серии ТПОО отсутствуют  движущиеся элементы, что гарантирует высокую надежность изделия при его эксплуатации.

Ниже приведены различные фрагменты и виды пробоотборника отсечного трубного типа ТПОО
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Требуемый ряд диаметров пробоотборников первичных типа ТПОО:

Dn=  50мм;
Dn=100мм;   Dn=150мм; 
Dn=200мм;
Dn=250мм;  Dn=300мм;



Dn=350мм;
Dn=400мм; 
Dn=250мм;
Dn=300мм;  Dn=350мм;
Dn=400мм;


Пробоотборники на 
Dn=  25мм;
Dn=  40мм;
Dn=  65мм;
Dn=  80мм;

Dn=500мм;
Dn=600мм  по отдельному заказу

CЕКТОРНЫЙ  ПРОБООТБОРНИК ОТСЕЧНОЙ (СПОО)

Назначение
Секторный пробоотборник отсечной типа СПОО (далее по тексту - пробоотборник) устанавливается на трубопроводах пульповых продуктов и растворов диаметром от 150 до 600 мм. 

Пробоотборник СПОО предназначен для отбора проб из трубопровода c турбулентной и ламинарной характеристиками потока по всей высоте потока с нормальным и повышенным давлением. Конструкция пробоотборника не препятствует прохождению материальных потоков в зоне его установки.

Пробоотборник СПОО является первичным пробоотборником, т.е. должен быть предусмотрен узел вторичной пробоподготовки проб или формирования накопительных проб, в случаях:

3. Если отбираемая на анализ проба предназначена для оперативного анализа состава компонентов пульпы или раствора на рентгеноспектральном анализаторе, то после СПОО проба непрерывно поступает на вторичный пробоотборник – мультиплексор для формирования проточной пробы.

4. Если отбираемая на анализ проба предназначена для  анализа состава компонентов пульпы или раствора в лабораторных условиях, то после СПОО проба должна периодически направляться на пробосократитель для формирования суточной или сменной накопительной пробы.  

Монтаж пробоотборника производится на трубопроводах при строительстве объектов, а также в период их реконструкции или ремонта на ниспадающих участках трубопроводов. 

Устройство и принцип работы СПОО

Пробоотборник является комплектующим изделием трубопроводов и устанавливается в их разрыве . По устойчивости к воздействию климатических факторов внешней среды пробоотборник изготовляется в исполнении УХЛ и У в соответствии с  ГОСТ 15150-69. 

Проба, отобранная пробоотборником путем пропорционального деления основного потока в заданном при изготовлении соотношении поступает через пробоотборную щель в карман пробоотборника. 

Пробоотборник серии СПОО состоит из корпуса с трубными отводами и фланцами с обеих сторон для болтового соединения  с трубопроводом заказанного диаметра.
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Требуемый ряд диаметров пробоотборников первичных типа СПОО:

Dn=150мм;
Dn=200мм; 
Dn=250мм;
Dn=300мм;  Dn=350мм;
Dn=400мм;

Пробоотборники на 
Dn=100мм;
Dn=500мм;
Dn=600мм  по отдельному заказу

Входной патрубок пробоотборника и в целом все размеры пробоотборника секторного зависят от диаметра трубопровода.

В данном случае рассматривается трубопровод Ду=400 мм и эскиз пробоотборника СПОО Dn=400мм.

Основной поток пульпы поступает через входной патрубок пробоотборника. 

В корпусе пробоотборника установлен поворотный пробоотборный нож.

Движение пробоотборного ножа происходит по сектору, полностью пересекающему диаметр входного патрубка. Движение пробоотборного ножа ограничивают встроенные концевые выключатели.

Управление электроприводом (мотор-редуктор)  проботборного ножа осуществляется со шкафа управления, в который вводятся блокировки переключения направления движения пробоотборного ножа (концевые выключатели).
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Угловая скорость движения пробоотборного ножа также регулируется со шкафа управления и не должна превышать 0, 6м/сек.

Вертикально ниспадающий основной поток пульпы пересекается пробоотборным ножом с заданной скоростью постоянно, либо периодически по заданию со шкафа управления.

Периодическое пересечение потока  (1 цикл) ножом должно состоять не менее чем из 4 пересечений потока (одно пересечение это движение пробоотборника от одного концевого выключателя к другому). Увеличение цикла должно происходить кратно двум пересечениям. Такое условие необходимо для возврата ножа всегда только к одному и тому же концевому выключателю.

Основной поток без ограничений проходит через пробоотборный нож и вокруг него и поступает в нижнюю часть корпуса пробоотборника и далее через сливной патрубок, равного диаметру трубопровода, без каких либо изменений направляется в технологический процесс.

Часть основного потока, при его пересечении пробооборным ножем, формирует первичную пробу. 
Первичная проба, проходя через карман проботборного ножа  сливаясь с выходного патрубка Ду=50  мм должна направляться на пробосократитель.
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Прообоотборный нож представляет из себя цельносварную конструкцию с накладными сменными щечками. Щечки пробоотборной щели выполняются в форме прямоугольных треугольников в верхней части. Щечки подвергаются высокотемпературной закалке для придания стойкости к абразивному воздействию пульповых потоков (гетерогенных суспензий). Щечки могут быть выполнены из любого абразивностойкого материала. 






Для обеспечения равномерности пробоотбора из основного потока при угловом движении пробооотборного ножа щель пробооборного ножа представляет собой узкую пирамиду с малым основанием 2-4 мм и большим основанием 4-8мм. 

Соотношения оснований при угловой скорости движения пробоотборного ножа не более 0,6м/сек должно быть 1 к 2 но не более чем 4 и 8 мм соответственно.

Нижняя часть несущесливного патрубка полая (открытая) и крепится через подшипник и муфту сальниковой набивки к верхней (вертикальной) части сливного патрубка первичной пробы (часть отобранного потока за один период или цикл.

В зоне нижней части несуще-сливного патрубка к высверленному элепсоидному отверстию приваривается переходной патрубок кармана пробоотборника для слива  первичной пробы в несущее-сливной патрубок.

Верхняя часть несуще-сливного патрубка имеет заглушку с отверстием под несущий вал привода пробоотборного ножа. Несущий вал привода крепится к несущее-сливному патрубку через штифтовые отверстия  в заглушке. Снизу несущий вал привода фиксируется контргайкой через паронитовую шайбу с фторпластовой прокладкой к подшипнику с сальниковой набивкой. 

Крепление контргайкой должно обеспечивать свободное вращение несуще-сливного патрубка в подшипниках. 

Выше контргайки несущий вал привода укреплен в подшипнике с сальниковой набивкой. 

В верхней части несущий вал электропривода также проходит через подшипник.

Такая конструкция обеспечивает целостность всего изделия при выходе из строя концевых выключателей или шкафа управления. В этом случае происходит срез штифта. Замена штифта производится в условиях предприятия Заказчика слесарной службой. 

В корпусе пробоотборника СПОО с боков и спереди предусмотрены съемные крышки смотровых люков (крепеж на болтах)

Корпус пробоотборника может быть в двух модификациях:

· основная часть приемно-сливного узла выполнена на основании трубных изделий;

· весь корпус пробоотборника сделан из листовой стали с переходным коническим узлом в нижней части (сливной патрубок).

Пробосократитель вращающийся (ПСВ-50)

Назначение
Пробосократитель вращающийся типа ПСВ-50 (далее по тексту - пробосократитель) устанавливается непосредственно после пробоотборников СПОО и ТПОО, причем при установке после пробоотборника ТПО необходим переходной конус 25/50 мм.

Пробосократитель ПСВ-50 предназначен для сокращения первичной пробы пробоотборников СПОО и ТПОО. Конструкция пробосократителя не препятствует прохождению первичной пробы для возврата в технологический процесс или в дренажный зумпф.

Монтаж пробосократителя производится в зоне установки пробоотборников типа ТПОО или СПОО на трубопроводах при строительстве объектов, а также в период их реконструкции или ремонта. 

Устройство и принцип работы ПСВ-50



Пробоотборник является комплектующим изделием узлы отбора проб на трубопроводах и устанавливается комплектно с пробоотборниками типа ТПОО и СПОО . 


По устойчивости к воздействию климатических факторов внешней среды пробоотборник изготовляется в исполнении УХЛ и У в соответствии с  ГОСТ 15150-69. 

Проба, отобранная первичным пробоотборником путем пропорционального деления основного потока в заданном при изготовлении соотношении после пробоотборника поступает на пробосократитель 

. 

Пробосократитель ПСВ-50 состоит из корпуса с отводами и фланцами для подсоединения  с обеих сторон к трубам диаметром 50 мм.

Пробосократитель серии ПСВ-50
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а и б - приемный и сбросной патрубки с фланцами;

в      -  без фланцевый слив пробы ОТК (отдел технического контроля)

Узлы крепления  А, Б и В разрабатываются для конкретно выбранного мотор-редуктора.

Отсеченная проба пульпы (первичная проба) с пробоотборника ТПОО или СПОО поступает через входной патрубок в пробосократитель. 

В корпусе пробосократителя ПСВ-50 установлены вращающиеся пробосокращающиеся ножи (по конструкции аналогичные пробоотборному ножу секторного пробоотборника СПОО).

В корпусе пробосократителя установлено устройство с 2 или 4 пробосокращающими ножами.

Вращение пробоотборных ножей непрерывно с угловой скоростью не более 0,6м/сек, полностью пересекающему диаметр входного патрубка, которая регулируется со шкафа управления. 

Управление электроприводом (мотор-редуктор)  узла вращения пробоотборных ножей осуществляется со шкафа управления.

В шкаф управления вводится функция по периодическому включению и выключению привода устройства пробосокращающих ножей от конечных выключателей пробоотборника серии СПОО или от команд срабатывания клапана Larox пробоотборника серии ТПОО
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2 – верхняя крышка пробосократителя 

5 – смотровой люк (может быть иной конструкции)

Вертикально ниспадающий основной поток пульпы пересекается пробосократительными ножами с заданной скоростью постоянно, либо периодически по заданию со шкафа управления.

Периодическое пересечение потока  (1 цикл) ножами должно начинаться с момента срабатывания первого концевого выключателя и прекращаться с его отключением.

Основной поток без ограничений проходит через пробоотборные (пробосократительные) ножи и вокруг него и поступает в нижнюю часть корпуса пробосократителя ПСВ-50 и далее через сливной патрубок, без каких либо изменений направляется в технологический процесс или дренажный зумпф.

Часть основного потока, при его пересечении пробооборными (пробосократительными) ножами, формирует сокращенную накопительную среднесменную или среднесуточную пробу (проба ОТК – отдела технического контроля). 

Прообосократительный нож  представляет из себя цельносварную конструкцию с накладными сменными щечками. Щечки пробоотборной щели выполняются в форме прямоугольных треугольников в верхней части. Щечки подвергаются высокотемпературной закалке для придания стойкости к абразивному воздействию пульповых потоков (гетерогенных суспензий). Щечки могут быть выполнены из любого абразивностойкого материала. 






Для обеспечения равномерности пробоотбора из основного потока при угловом движении пробооотборного ножа щель пробооборного ножа представляет собой узкую пирамиду с малым основанием 2-4 мм и большим основанием 4-8мм. 

Соотношения оснований при угловой скорости движения пробоотборного ножа не более 0,6м/сек должно быть 1 к 2 но не более чем 4 и 8 мм соответственно.

Нижняя часть несуще-сливного патрубка полая (открытая) и крепится через подшипник и муфту сальниковой набивки к верхней (вертикальной) части сливного патрубка пробосократительных ножей.

В зоне нижней части несуще-сливного патрубка к высверленным четырем или двум элепсоидным отверстиям привариваются переходные патрубки карманов пробосократительных ножей для слива  первичной пробы в несущее-сливной патрубок.

Верхняя часть несуще-сливного патрубка имеет заглушку с отверстием под несущий вал привода пробоотборного ножа. Несущий вал привода крепится к несуще-сливному патрубку через штифтовые отверстия  в заглушке. Снизу несущий вал привода фиксируется контргайкой через паронитовую шайбу с фторпластовой прокладкой к подшипнику с сальниковой набивкой. 

Крепление контргайкой должно обеспечивать свободное вращение несуще-сливного патрубка в подшипниках. 

Выше контргайки несущий вал привода укреплен в подшипнике с сальниковой набивкой. 

В верхней части несущий вал электропривода также проходит через подшипник.

Возможно иное устройство крепления вала привода и несущее-сливного патрубка пробосократительных ножей


[image: image11.emf]Устройство пробосократительных ножей  для ПСВ -50
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Такая конструкция обеспечивает условие равномерного и пропорционального сокращения отобранных первичным пробоотборником проб.

.

В корпусе пробосократителя предусмотрена съемная крышка смотрового люка (крепеж на болтах).

Дополнительная синхронность работы пробоотборника секторного типа СПОО и пробосократителя вращения типа ПСВ-50 может достигаться разницей в угловых скоростях, причем угловая скорость  вращения ножей пробосократителя должна быть выше угловой скорости ножа пробоотборника, но в обоих случаях не более 0,6 м/сек. Например для ножа СПОО 0,3 м/сек а для ножей ПСВ-50 0,5 м/сек.
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Отверстие для болтового крепления съемных щечек к корпусу ножа в районе пробоотборной щели
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Отверстие для болтового крепления съемных щечек к корпусу ножа в районе пробосократительной (пробоотборной)  щели
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